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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTACAO, RECAPE, GUIAS E SARJETAS
CONVENIO: 834524/2015
LOCAIS: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE UBIRAJARA

CIDADE: UBIRAJARA-SP

PAvlmENTaciu,u?uu m:

RECAPE......ooosinemssimimsssiinssmms s ssssssssssssssssssssseessesssssmsamessscesssessend3. 303,74 M2
CALGADAS.........oonsmmstncmmmmmmmssmmssssssssssssesssssssssessssssssnsssensessssssssmsssecssoss $08,00 M?
GUIAS E SARJETAS......oovomrsrmmmmmsississsiinmessisssassssmmsmnssissusascssesmmmesesessnen 208,00 ML

1. PAVIMENTACAQ
1.1 BASE ASFALTICA

1.1.1 Preparo de caixa até 40 cm

Compreende as operacdes de:

a)- Escavacao, carga, transporte, descarga e esparrame de material inservivel,
proveniente do leito da via.

b)- Escavacao, carga, transporte, descarga, esparrame no maximo em camadas
de 20 cm e compactac&o de material proveniente da jazida, de modo a preparar o leito
da via, para receber a pavimentaco. Tais operacdes deverdo ser realizadas em uma
profundidade em até 40 cm e sua medigso sera metro quadrado.

1.1.2 Melhoria do Sub-Leito.

Devera ser realizado as operacdes de nivelamento, escarificacdo, umedecimento
ou aeracdo e compactacdo no minimo 95% do Proctor intermediario, de forma que a via
se apresente uma superficie uniforme para receber as camadas superiores do
pavimento. Os servigos constantes deste item deverao seguir as normas do DE.R - SP
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1.1.3 Sub base de solo cimento 4%, mistura em pista, compactacao 100% PN,
aespessura 40cm.

As operacbes de preparacio da mistura serdo realizadas na pista. Os servigos
consistem no fornecimento, carga, iransporte, descarga e a misturacdo dos materiais. e
de mao-de-obra e equipamentos necessarios A execucac e controle de gualidade de
bases de solo-cimento, de conformidade com as direfrizes apresentadas a seguir e
detalhes executivos contidos no projeto. Sclo-cimento & o material produzido sob
controle e resultante do endurecimento, de uma mistura homogénea, adequadamente
compactada e curada, de solo(s) destorroado(s) com cimento Portland comum e agua,
em proporcdes determinadas no respectivo projeto. A execucdo no local, a cada
distancia de 20m , sera espalhado 17 sacos de cimento no solo do empréstimo. Os
materiais para a execugdo da base deverdo obedecer algumas especificagdes: O
cimento Portland comum devera satisfazer as exigéncias confidas na especificacio EM-
1 da PCR, correspondente a norma NBR-61 18/80, da ABNT. Os ensaios do cimento,
para fins de recebimento, serdo realizados de conformidade com os métodos MB-1 e
MB-11, da ABNT. O cimento devera ser armazenado em local suficientemente
protegido da agdo das intempéries, da umidade e de outros agentes nocivos a sua
qualidade. Se o cimento néo for fornecido a granel ou ensilado, devera ser conservado
em sua embalagem original até a ocasido de seu emprego. A pilha néo devera ser
constituida de mais de 10 sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no maximo
15 dias, caso em que podera atingir 15 sacos. Lotes recebidos em epocas diversas nao
poderdo ser misturados, devendo ser colocados separadamente, de maneira a facilitar
Sua Inspecao e seu emprego na ordem cronologica de recebimento. Os solos e as
misturas de solos e outros materiais deverao satisfazer as seguintes exigéncias:

a) Possuir trabalhabilidade necessaria 3 realizacao das operagbes de construcio
da base;

b) Permitir a obtencdo dos indicadores de qualidade previstos no projeto de
pavimento.
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Quando o solo-cimento for preparado na pista, o cimento serd distribuido
uniformemente, por processo manual ou mecanico, sobre a superficie regularizada do
50lo pulverizado. Se a distribuicdo for manual, os sacos serdo dispostos de modo a
assegurar uniformidade de distribuicdo. Em seguida, o contetdo dos sacos sera
€sparramado. Nenhum equipamento, exceto o utilizado para a disfribuicdo do cimento,
se for o caso, poderd transitar sobre o cimento esparramado. As operacdes do
equipamento de distribuicdo do cimento. se necessario, serdao complementadas com
rasteio.

1.2 CAPA ASFALTICA
1.2.1 indicacdo de area de jazidas
Distancia média de 65 km (Marilia), até usina de asfalto.

1.2.1 Imprimadura Impermeabilizante Betuminosa.

A execucdo da imprimadura impermeabilizante betuminosa consistira nos
Servicos necessarios para o recobrimento da camada de base, por material betuminoso
adequado. Antes da execucdo da imprimadura, devem ser removidos todos os
materiais soltos e esfranhos, através do vassourao, sendo necessério cuidado nos
bordos da base. O material betuminoso ( CM 30 ) devera ser aplicado uniformemente
na quantidade de 1,20 IYm2 Nao sera permitida a aplicacde do material betuminoso
quando as condicdes do tempo nao forem favoraveis e a base ndo estiver
suficientemente seca. O material betuminoso devera recobrir total & uniformemente toda
a superficie da base e apds a distribuicio, permanecer em repouso ate que endureca
suficientemente. Ndo serd permitida 2 abertura do transito antes da base imprimada.

1.2.2 Imprimadura Ligante Betuminosa.
A imprimacao ligante betuminosa consistira na aplicacdo do material betuminoso
Sobre a superficie, para assegurar sua perfeita ligagdo com o revestimento,
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A varredura e limpeza da superficie a ser imprimada deverdo ser feita com vassourfes
manuais ou vassoura mecanica, de modo que remova completamente

a lerra, poeira ou outros materiais estranhos. O material devera ser aplicado pdr um
distribuidor de pressdo, nos limites de 0,50 2 1,50 Wm? conforme determinacdo da
fiscalizacda. Devera ser feita a aplicagcdo do material betuminoso com distribuidor
manual nos lugares onde, a juizo da fiscalizacdo houver deficiéncia do material. Depois
de apiicada a imprimac3o, devera permanecer em repousc até sua secagem e
endurecimento suficientes para receber o revestimento. A superficie devera ser
conservada em perfeitas condicbes até que seja colocado o revestimento.

1.2.3 Camada de Rolamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

A camada de rolamento com concreto asfaltico pré-misturado a quente sers
constituida de agregado betuminoso e material de brita, pedrisco, pé de pedra e
eventuaimente arela ou filler, executada em vibro acabadora na espessura de 3,00cm.
A superficie da base, devidamente imprimada, devers estar seca e limpa de todo
material solto. Nao serd executado frabalho em tempo Umido. ndo serd tolerada
Segregacao ou queda elevada de temperatura no transporte e aplicagdo da mistura
Para satisfazer tal exigéncia, a usina de asfalto devera estar localizada em uma
distancia compativel, devendo sua localizacdo ser indicada na relagdo de equipamentos
a Ser apresentada. A mistura betuminosa devera ser espalhada de forma que permita
posteriormente a obtengdo de uma camada de acordo com o projeto sem novas
adicoes. A temperatura da mistura, pdr ocasido das operacdes de esparrame, nao
podera ser inferior a 110° C.

Logo ap6s o esparrame assim que a mistura suporte o peso do rolo. devera ser
Iniciada a compressao através de rolo compressor. A compressao devera comecar dos
lados e prosseguir longitudinaimente para o centro, de modo que este cubra,
uniformemente em cada passada, pelo mencs a metade da largura do seu rastro de
passagem anterior. Nas curvas as rolagens, prasseguirdao do lado mais baixo para o
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lado mais alto, paralelamente 80 eixo do ftrecho, nas mesmas condicGes de
recobrimento de rastro. Para impedir ades3o do aglutinante fipo betuminoso a cada
rolo, estes deverdo ser molhados, nao sendo permitido excesso de agua.

Os compressores n3o poderao fazer manobras sobre as camadas que estejam
sofrendo rolagens. A camada deve apresentar-se uniforme, isents de ondulacdo e
saliéncias ou rebaixos. Nenhum ransito serd permitido na camada de rolamento
enquanto a temperatura da mistura for Superior a temperatura ambiente.

2. GUIAS E SARJETAS

Inicialmente serdo construidas as sub bases das guias e sarjeias, ulilizando-se
uma refro-escavadeira sobre rodas. para espalhamento e conformacdo do material
granular. Sera demarcado o alinhamento e nivelamento, pela topografia da contratada,
para em seguida serem moldadas * in loco * as guias e sarjetas em perfil continuo com
maquina extrusadora, utilizando-se concreto usinado com traco especifico para tal
servico.

3. PASSEIO PUBLICO

Nas ruas que sero pavimentadas, sobretudo nos locais indicados no projeto,
serac executados passeios publicos. Inicialmente serdo executadas a regularizagdo e
compactacao do terreno. A compactacao sera manual com soquete. Apés a execucdo
SErvico sera Ian;ademlasﬂudebﬁta,mme&pessuradea,ﬂﬂcm. Deverdo ser
deixadas juntas de dilatacao em madeira a cada 2,00 metros. Finalmente sera
executado a concretagem do passeio, com espessura de 7,00 cm, devendo ser
desempenado manualmente.
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4. RECAPE
4.1 Limpeza

Limpeza e remocao de material Inadequado: Todo material inadeguado devers
Ser removido depositado em local a ser designado pela Prefeitura (maximo 2 Km). Toda
a superficie a ser recapeada devera ser limpa, e varrida e lavada com jato d"agua para
a eliminacao de eventuais acimulos de materiais finos (poeira).

4.2. Imprimadura Betuminosa Ligante,

A imprimacao ligante betuminosa consistira na aplicacao do material betuminoso
sobre a superficie, para assegurar sua perfeita ligacdo com o revestimento. A varredura
e limpeza da superficie a ser imprimada deverdo ser feita com vassourbes manuais ou
vassoura mecanica, de modo Qque remova completamente a terra, poeira ou outros
materiais estranhos. O material deverd ser aplicado pér um distribuidor de pressao, nos
limites de 0,50 a 1,50 I/m? conforme determinagao da fiscalizacdo. Devers ser feita a
aplicagcdo do material betuminoso com distribuidor manual nos lugares onde, a critério
da fiscalizagdo houver deficiéncia do material. Depois de aplicada a imprimagao, devera
permanecer em repouso até sua secagem e endurecimento suficientes para receber o
revestimento. A superficie devera ser conservada em perfeitas condigdes até que seja
colocado o revestimento.

4.3. Camada de Rolamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

A camada de rolamento com concreto asféltico pré-misturado a quente sers
constituida de agregado betuminoso e material de brita, pedrisco, pé de pedra e
eventuaimente areia ou filler, executada em vibro acabadora na espessura de 3,00 cm.
A superficie da base, devidamente imprimada, deverd estar seca e limpa de todo
material solto. Nao sera executado trabalho em tempo umido, nao sera tolerada
Segregacao ou queda elevada de temperatura no transporte e aplicacdo da mistura.
Para satisfazer tal exigéncia, a usina de asfalto devera estar locaiizada em uma
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distancia compativel, devendo sua localizacao ser indicada na relacao de equipamentos
@ ser apresentada. A mistura betuminosa devera ser espalhada de forma que permita
posteriormente a obtencdo de uma camada de acordo com o projeto sem novas
adicbes. A temperatura da mistura, pér ocasido das operagdes de esparrame, ndo
podera ser inferior 2 110° C. Logo apés o esparrame assim que a mistura suporte o
Peso do rolo, deverd ser iniciada a compressao através de rolo compressor. A
compressao devera comecar dos lados e prosseguir longitudinalmente para o centro,
de modo que este cubra, uniformemente em cada passads, pelo menos a metade da
largura do seu rastro de passagem anterior. Nas curvas as rolagens, prosseguirdo do
lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente ao eixo do trecho, nas mesmas
condicoes de recobrimento de rastro. Para impedir adesdo do aglutinante tipo
betuminoso a cada rolo, estes deverdo ser molhados, ndo sendo permitido excesso de
agua. Os compressores nao poderao fazer manobras sobre as camadas que estejam
sofrendo rolagens. A camada deve apresentar-se uniforme, isenta de ondulacéo e
saliéncias ou rebaixos. Nenhum transito sera permitido na Ccamada de rolamanto
enquanto a temperatura da mistura for superior a temperatura ambiente.

4.4. BINDER SOBRE BLOQUETE e=3cm.
Sera aplicado uma camada de Binder com 3 cm de espessura com o objetivo de
retardar a propagacao de trincas sobre o solo existente.

5. SINALIZACAO HORIZONTAL

Nos locais indicados no projeto, atendendo as dimensdes constantes do mesmo,
devera ser executada a sinalizagao horizontal, utilizando-se tinta retrorrefletiva a base
de resina acrilica com microesferas de vidro.
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6. ACESSIBILIDADE

Nos locais onde serdo executados os passeios publicos, mais precisamente nas
esquinas, deverdo ser executadas fampas de acessibilidade em concreto, atendendo
as NBR 9050,

7. CONTROLE TECNOLOGICO:

Sera medida a espessura por ocasido da extracao dos Corpos de prova na pista,
ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e
compressao da mistura. Admitir-se-a variacao de +10%, da espessura de projeto, para
pontos isolados, & até 5% de feducao de espessura, em medidas sucessivas.

A empresa que executar os servigos teré que apresentar a esta Prefeitura pelo
menos trés ensaios de cada item conforme descrito:

1.0 Espessura da capa asfaltica
2.0 Teorde betume da Capa asfaltica

Ubirajara, 02 de Junho de 2.017.
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